






PP Modřanská rokle 2010–2019          

Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

PP Modřanská rokle 2010–2019            
LHP 1. 1. 2002 – 31. 12. 2011
	označení JPRL
	dílčí plocha
	výměra dílčí plochy

(ha)
	SLT
	dřeviny
	zastoupení dřevin

 (%)
	průměrná výška porostu 

(m)
	věk
	stupeň přiroze-nosti
	doporučený zásah  
	naléha-vost
	poznámka

	140A1
	
	0,09
	2L1
	JS
	55
	6
	10
	4
	Prořezávka, odstranit MD. Dosadby dle SLT
	2
	

	
	
	
	
	BR
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	MD
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	VR
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TR
	5
	
	
	
	
	
	

	140A2
	
	0,10
	2L1
	AK
	55
	8
	15
	5
	Prořezávka, odstranit AK. Dosadby dle SLT
	1
	Dvě skupiny na soutoku malého přítoku zarostlé akátem

	
	
	
	
	JS
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	OL
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	VR
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	HB
	5
	
	
	
	
	
	

	140A3
	
	0,60
	2C1
	BO
	48
	12
	37
	5
	V sev. skup. (pod haldou) prořezávka – podpora DB. Zcela odstranit akát (zvláště okraje)
	1
	V podrostu akátu hojně bez černý

	
	
	
	
	DBZ
	35
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	LP
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AK
	2
	
	
	
	
	
	

	140A4
	
	0,36
	2D8
	BO
	75
	17
	51
	5
	Probírka, podpora DB
	2
	Vtroušené ak, hrušeň, bohatý podrost hloh, meruzalka, růže, bez černý

	
	
	
	
	MD
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	5
	
	
	
	
	
	

	140A5
	4
	5,17
	1C2
	AK
	98
	17
	70
	5
	Začít s postupnou obnovou. Kombinace síje a sadby DB 


	1
	Čistá akátina v prudkém svahu pod haldou bývalé velké skládky

	
	
	
	
	JS
	2
	
	
	
	V porostu je dílčí plocha zásahů č. 4 (odstraňování dřevin na podporu teplomilných společenstev) – viz doporučený zásah v příloze „Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich“ a Mapa zásahů
	1
	

	140A6
	
	0,04
	1J1
	JS
	90
	25
	70
	5
	Probírka na úkor TPX. V TPX začít s postupnou obnovou

	3
	

	
	
	
	
	TPX
	10
	
	
	
	
	
	

	140A7
	2 a 3
	3,52
	1Z1
	AK
	65
	16
	70
	5
	Probírka. Začít s obnovou. Kombinace DB síje a sadby. Chránit náznaky teplomilné vegetace na malých světlinách
	2
	Dvě části. Horní partie oslabené suchem, dolní vlhčí. V podrostu skalník, hloh. Světliny s fragmenty teplomilné vegetace

	
	
	
	
	SM
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	MD
	10
	
	
	
	Ve východní části jsou dvě dílčí plochy zásahů č. 2 a 3 (odstraňování dřevin na podporu teplomilných společenstev) – viz doporučený zásah v příloze „Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich“ a Mapa zásahů
	1
	

	
	
	
	
	BOC
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	5
	
	
	
	
	
	

	140A8
	
	0,37
	2L1
	JS
	50
	23
	78
	5
	Probírka. Odstranit suché větve starých topolů zasahující nad hlavní cestu.
Zvážit odstranění TPX z porostu
	1
	Velké staré topoly silně proschlé – některé přímo nad hlavní cestou

	
	
	
	
	OL
	25
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JV
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DB
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TPX
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	VR
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140B3
	
	0,81
	1Z1
	AK
	60
	23
	70
	5
	Začít s obnovou
	2
	Z jižní strany nízký řídký porost špatné kvality na extrémně suchém kamenitém svahu

	
	
	
	
	BOC
	15
	
	
	
	V porostu na ostrohu je dílčí plocha zásahů č. 1 (odstraňování dřevin na podporu teplomilných společenstev) – viz doporučený zásah v příloze „Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich“ a Mapa zásahů
	1
	

	
	1
	
	
	MD
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SM
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141A1
	
	0,34
	2D9
	DBZ
	60
	1
	7
	5
	Prořezávka, akát odstranit. Dosadby dle SLT
	1
	

	
	
	
	
	AK
	35
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JL
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141A2
	
	0,21
	1C2
	AK
	100
	4
	7
	5
	Akát odstranit - rekonstrukce
	1
	Dvě části

	141A3
	
	1,12
	2L1
	JS
	25
	25
	58
	5
	Probírka – odstranit AK a TPX
	2
	Dvě části

	
	
	
	
	JV
	25
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AK
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TPX
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	OL
	10
	
	
	
	
	
	

	141A4
	
	0,91
	2L1
	TPX
	80
	22
	78
	5
	Začít s obnovou
	1
	Akátina s kultivary topolů

	
	
	
	
	AK
	20
	
	
	
	
	
	

	141A5
	
	19,07
	1Z1
	AK
	73
	22
	78
	5
	Probírka na úkor borovice. SM odstranit. Začít s postupnou obnovou
Poblíž plochy 141 A 103 malá oplocená paseka – provést výsadby, opravit oplocení

U západního konce západní skupiny 141 A6 nová mýtina – provést výsadby. Na obnovených plochách vedle chránit před buření a dosadby
	3
	Velký porost ja jižním svahu údolí. Několik částí. Také SM

	
	5 a 6
	
	
	BOC
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JV
	2
	
	
	
	Ve svahu pod točnou tramvaje uvolnit nárosty a jedince jilmů (viz mapa „Lesnická mapa obrysová na podkladu ortofotomapy díl B) 
	1
	

	
	
	
	
	OL
	2
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	JS
	2
	
	
	
	V porostu jsou dílčí plochy zásahů č. 5–6 (odstraňování dřevin na podporu teplomilných společenstev) – viz doporučený zásah v příloze „Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich“ a Mapa zásahů
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Na části porostu je bezzásahová zóna (jihozápadní svah na hranici s odd. 140)
	–
	

	141A6
	
	1,41
	2D8
	BOC
	95
	24
	94
	5
	Porost ve dvou částech:

 – východní část není ve výpisu hosp. knihy uvedena: jedná se o cenný listnatý porost JS, OL, DB, JV – podpora DB a JL, jinak bez zásahu

– západní část: začít s obnovou. Probírka na podporu vtroušených listnáčů
	1
	

	
	
	
	
	AK
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141B0
	
	0,05
	2S2
	
	
	
	0
	
	Ochrana proti buřeni. Dosadby
	
	Výsadby DB

	141B1
	
	0,08
	2S2
	BK
	50
	
	4
	
	Jedli uvolnit od nárostů a vylepšit

S předsunutými obnovnými prvky s JD pokračovat i na dalších místech
	1
	Výsadby jedle v poměrně dobrém stavu, BK minimálně

	
	
	
	
	JD
	50
	
	
	
	
	
	

	141B3
	
	3,10
	2S2
	SM
	60
	21
	75
	
	Probírka na úkor BOC, SM, BO a podpora vtroušených listnáčů

Pokračovat s postupnou obnovou celého porostu. Zalesnit dle SLT
U V hranice nová mýtina s výsadbou DB – nutné dosadby; 

Pokračovat s předsunutými obnovnými prvky s JD na dalších místech
	1
	

	
	
	
	
	BOC
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BO
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BR
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	MD
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	1
	
	
	
	
	
	

	141B4
	
	1,66
	2L1
	JS
	40
	24
	75
	
	Vytěžit DBČ a SM, uvolnění jilmů
Jinak bez zásahu 

	1
	Cenný porost podél potoka.

Vtroušeně  hb, jl, bř, líska, tp, db, ol ( lepkavá i zelená), vr

	
	
	
	
	OL
	25
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBC
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SM
	10
	
	
	
	
	
	

	141B5
	
	5,58
	2S2
	SM
	80
	22
	94
	
	Jednotlivý výběr na úkor přednostně AK, BOC a podpora vtroušených listnáčů. Kontrola výmladnosti AK. 
Začít s postupnou obnovou celého porostu. Zalesnit dle SLT
	1
	

	
	
	
	
	BOC
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AK
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BO
	5
	
	
	
	
	
	

	141B
105
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nahodilá těžba.
	
	Porosty topolů. Pordrost/druhá etáž LP, OL, JS, JL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141C1
	
	0,27
	2S2
	DBZ
	60
	
	1
	5
	Malá plocha uvnitř porostu s výsadbami dubu – provést dosadby
	1
	

	
	
	
	
	LP
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	MD
	10
	
	
	
	
	
	

	141C3
	
	1,27
	2D8
	JS
	85
	24
	80
	5
	Prostřední skupina je bezzásahovou zónou
	–
	Tři skupiny

	
	
	
	
	DBZ
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	KL
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBC
	3
	
	
	
	Ve východní skupině uvolnění jilmů


	1
	

	
	
	
	
	JL
	2
	
	
	
	
	
	

	141C4
	
	5,74
	2D8
	BOC
	35
	21
	91
	5
	Začít s obnovou. Šetřit vtroušené listnáče, uvolnit jilmy v dolní části. Akát co nejdříve zcela odstranit
	1
	

	
	
	
	
	BO
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	HB
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AK
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144A1
	
	0,05
	2L1
	JS
	80
	4
	8
	5
	Prořezávka v neprospěch MD
	1
	

	
	
	
	
	MD
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	OL
	5
	
	
	
	
	
	

	144A2
	
	0,41
	1C2
	BO
	73
	3
	14
	5
	Značně mezernatá kultura, Redukce BO, podpora DB, AK zcela odstranit. Provést dosadby dle SLT 


	1
	Zanedbaný převod původně akátové pařeziny



	
	
	
	
	DBZ
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AK
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	HB
	5
	
	
	
	
	
	

	144A3
	
	0,19
	2L1
	OL
	45
	18
	70
	4
	AK odstranit, jinak bez zásahu
	1
	Cenný porost podél potoka

	
	
	
	
	JS
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AK
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BR
	10
	
	
	
	
	
	

	144A4
	
	1,00
	1J1
	AK
	100
	19
	70
	5
	Bezzásahová zóna
	–
	Porost akátu ve svahu nad malým přítokem. V současné době již pralesovitý ráz. Akáty oslabené

	144A5
	
	0,16
	2L1
	JS
	70
	26
	92
	4
	Probírka – podpora listnatých dle SLT na úkor JS
	3
	

	
	
	
	
	OL
	30
	
	
	
	
	
	

	144A6
	
	3,11
	1J1
	BOC
	65
	20
	95
	5
	Začít s obnovou

V dolních partiích OL, JS jednotlivý výběr
	2
	

	
	
	
	
	AK
	25
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	MD
	10
	
	
	
	
	
	

	144A7
	
	1,33
	2D2
	BOC
	68
	17
	105
	5
	Začít s obnovou. Probírka na podporu DBZ a ostat. vtroušených
	2
	

	
	
	
	
	AK
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144B0
	
	0,04
	2S6
	
	
	
	0
	0
	Značné nárosty akátu – odstranit a zalesnit dle SLT 
	1
	

	144B1
	
	0,03
	2L1
	JS
	70
	7
	10
	0
	Prořezávka na úkor MD. AK a TPX zcela odstranit. Dosadby dle SLT
	1
	

	
	
	
	
	MD
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AK
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BR
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TPX
	5
	
	
	
	
	
	

	144B2
	
	0,42
	2D2
	AK
	100
	18
	56
	5
	Obnova. Živné stanoviště – zvýšená ochrana proti buřeni
	1
	Proschlá akátina podél malého potůčku

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144B3
	
	1,10
	2S2
	JS
	25
	15
	56
	4
	Probírka na úkor SM, DBC. Podpora JL

Pokračovat v obnově SM podél vedení (vedle 144B0)

Novou malou mýtinku (kotlík) u el. vedení a 144B2 zalesnit
	1
	JS americký

	
	
	
	
	JV
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SM
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JL
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BO
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBC
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	5
	
	
	
	
	
	

	144B4
	
	1,06
	1J1
	AK
	99
	19
	66
	5
	Začít s obnovou
	3
	Akát značně proschlý

	
	
	
	
	DBC
	1
	
	
	
	V porostu podél horní hrany svahu je dílčí plocha zásahů č. 7 (odstraňování dřevin na podporu teplomilných společenstev) – viz doporučený zásah v příloze „Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich“ a Mapa zásahů
	1
	

	144B5
	
	4,54
	2D2
	SM
	47
	21
	79
	5
	Probírka, redukce AK, BOC, MD. Začít s obnovou


	1
	

	
	
	
	
	BOC
	35
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	MD
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AK
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144C0
	
	0,09
	2S6
	
	
	
	0
	0
	Zalesněno LP
	1
	foto IGP4181–190

	144C1
	
	0,25
	1C2
	DBZ
	100
	9
	38
	5
	Probírka
	2
	

	144C2
	
	0,93
	2S6
	BO
	54
	16
	38
	5
	Probírka na podporu LP a vtroušených listnatých v neprospěch DBC. Skupinu MD odstranit
	2
	

	
	
	
	
	DBC
	35
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	LP
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	MD
	1
	
	
	
	
	
	

	144C3
	
	2,71
	2S5
	BO
	45
	19
	46
	5
	Probírka ve prospěch DB a HB a ostat. vtroušených
	2
	

	
	
	
	
	DBC
	40
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	HB
	5
	
	
	
	
	
	

	144C4
	
	0,58
	2S2
	HB
	99
	18
	46
	5
	Probírka. BO  a AK odstranit
	1
	foto IGP4191–200

	
	
	
	
	BO
	1
	
	
	
	
	
	

	144C5
	
	0,75
	1C2
	AK
	95
	15
	66
	5
	Začít s obnovou
	1
	Slabá nízká netvárná kmenovina

	
	
	
	
	BOC
	5
	
	
	
	
	
	

	144C6
	
	0,87
	2S5
	BOC
	20
	20
	76
	5
	Začít s obnovou. AK odstranit přednostně
	2
	SM ve skupinkách

	
	
	
	
	SM
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AK
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JS
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	OL
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	MD
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144D0
	
	0,57
	2S2
	
	Zalesněno BO a DB
	
	0
	0
	V DB dosadby.

Duby aj. listnáče v lemu ponechat na dožití
	1
	

	144D1
	
	0,05
	2S2
	BO
	100
	9
	20
	5
	Probírka
	1
	

	144D2
	
	0,46
	2S2
	JS
	40
	12
	37
	4
	Probírka na podporu DB. Redukce JS, odstranit DBC.

Na holině JV části nezalesněno – zalesnit dle SLT, odstranění náletu
	1
	Tři části: severní, jihozápadní, jihovýchodní (JV)

	
	
	
	
	LP
	35
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JV
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBC
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	HB
	5
	
	
	
	
	
	

	144D3
	
	4,54
	2S2
	BO
	28
	16
	54
	5
	Probírka na podporu DB a JL. Redukce BO 
	1
	V záp. části silné nárosty JS

	
	
	
	
	DBZ
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JL
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JS
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JV
	10
	
	
	
	
	
	

	144D4
	
	0,63
	2S2
	BOC
	45
	16
	71
	5
	Probírka na podporu DB. Redukce MD, BOC
	1
	

	
	
	
	
	BO
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	MD
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	5
	
	
	
	
	
	

	144D5
	
	1,15
	2D2
	BOC
	75
	20
	80
	5
	Začít s obnovou. Přednostně odstranit AK
	1
	

	
	
	
	
	AK
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SM
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145A1
	
	0,06
	2A1
	JS
	60
	5
	10
	5
	Prořezávka – DBČ  a AK postupně  zcela odstranit. Dosadby dle SLT
	1
	

	
	
	
	
	AK
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBC
	10
	
	
	
	
	
	

	145A2
	
	0,08
	2A1
	DBZ
	80
	6
	18
	4
	Prořezávka. DB se vyskytuje minimálně.

Dosadby dle SLT
	1
	v podrostu bez

	
	
	
	
	HB
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BR
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	MD
	5
	
	
	
	
	
	

	145A3
	
	0,40
	2A1
	MD
	83
	19
	84
	5
	Začít s obnovou MD. Odstranit DBC
	3
	

	
	
	
	
	SM
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBC
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145B1
	
	3,42
	2S2
	MD
	30
	17
	75
	5
	Probírka ve prospěch DBZ. Začít s obnovou DBČ, MD. Odstranit AK, BOC.
	3

AK 1
	Akát oslabený suchem

	
	
	
	
	AK
	25
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBC
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BOC
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BO
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145C1
	
	0,21
	1C2
	AK
	80
	2
	13
	5
	Rekonstrukce AK. Dosadby dle SLT
	1
	

	
	
	
	
	DBZ
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JS
	5
	
	
	
	
	
	

	145C2
	
	0,26
	2L1
	OL
	80
	17
	36
	5
	Bez zásahu
	–
	

	
	
	
	
	VR
	20
	
	
	
	
	
	

	145C3
	
	0,44
	1B2
	DBZ
	100
	17
	44
	4
	Probírka
	2
	

	145C4
	
	0,47
	2L1
	VR
	90
	24
	56
	5
	Bez zásahu
	–
	

	
	
	
	
	BR
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	OL
	5
	
	
	
	
	
	

	145C5
	
	2,18
	1C2
	BOC
	45
	14
	75
	5
	Začít s obnovou
	2
	

	
	
	
	
	AK
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	MD
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	5
	
	
	
	
	
	

	145C6
	
	0,22
	1Z1
	AK
	70
	13
	75
	5
	Začít s obnovou
	3
	

	
	
	
	
	MD
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BOC
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	5
	
	
	
	
	
	

	145C7
	
	1,35
	1B2
	SM
	80
	23
	78
	5
	Probírka. Pokračovat v obnově v jižní skupině. Na současné nové části mýtiny zalesnit dle SLT.

Stanovištně vhodné listnáče v nivě bez zásahu
	1
	

	
	
	
	
	BO
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BOC
	5
	
	
	
	
	
	

	145C8
	
	1,16
	2A3
	DBC
	80
	24
	83
	5
	Začít s obnovou v jižní skupině
	3
	

	
	
	
	
	DBZ
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BO
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SM
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BR
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	MD
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JS
	2
	
	
	
	
	
	

	145C10
	
	1,45
	2A1
	SM
	57
	19
	84
	5
	Začít s obnovou. AK odstranit ihned
	2
	

	
	
	
	
	MD
	2O
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	HB
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AK
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JS
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	soukromá část porostů mezi 145C, 145E a 145F
	
	
	
	
	
	
	80–100
	5
	Probírky na podporu listnatých. V akátu ve svahu obnova.

V listnatých porostech stanovištně vhodných v nivě a v okolí postupné odstraňování DBC a jinak bez zásahu
	3
	Porost ze skupin AK, SM, BO, DBČ, MD, JS, DB – věk mezi  80–100 let

Ve svahu údolí akátové porosty. Skupina DB cca 120 let



	porost mezi 145A2 a 145A3 nad čističkou
	
	
	
	
	
	
	cca 90
	
	Probírka s redukcí SM a MD
	1
	směs DB 60 %, SM, MD

	porost mezi 145E119 a 145E7
	
	
	
	DB
	90
	
	60
	
	Část pouze s bezem vysekat a zalesnit
	3
	na části pouze bez

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145E1
	
	0,10
	2S6
	DBZ
	72
	4
	18
	5
	Prořezávka/Probírka. AK odstranit (zvláště po okraji). Dosadby DB
	1
	

	
	+
	
	
	JS
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AK
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TR
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JR
	5
	
	
	
	
	
	

	145E2
	
	0.17
	2S6
	LP
	85
	11
	35
	5
	Probírka na úkor DBC. AK odstranit. Dosadby DB
	1
	

	
	
	
	
	DBC
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TR
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AK
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145E3
	
	0,54
	2D9
	TPX
	85
	16
	44
	5
	Začít s obnovou TPX
	1
	Porost v úzkém údolíčku až rýze. Silně ohroženo suchem. TP značně proschnuté

	
	
	
	
	OL
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TR
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145E4
	
	3,59
	2S2
	SM
	40
	19
	73
	5
	Pokračovat v obnově ve SM. Odstranit AK. Podpora HB a ostatních vtroušených. Novou mýtinu zalesnit. Výstavky SM a BO odstranit
	1
	

	
	
	
	
	AK
	25
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BOC
	24
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	MD
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BO
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	HB
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145E5
	
	1,23
	2D9
	JS
	30
	21
	73
	5
	Referenční plocha – bez zásahu
	2
	

	
	
	
	
	OL
	28
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	MD
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	HB
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BOC
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	5
	
	
	
	
	
	

	145E6
	
	0,13
	2D9
	BOC
	90
	11
	81
	5
	Začít s obnovou
	1
	Silně proschnutá BO. DB po okrajích. Silně ohroženo suchem

	
	+
	
	
	DBZ
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TR
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145F1
	
	0,17
	1C2
	BO
	35
	
	1
	5
	dosadby DB a dle SLT
	1
	Proč vysázena opět borovice?

	
	
	
	
	LP
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DBZ
	25
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	HB
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145F3
	
	0,49
	1C2
	AK
	100
	14
	73
	5
	Začít s obnovou. Kombinace DB síje a sadby
	2
	Čistá akátina ve svahu

	145F4
	
	0,29
	2A3
	SM
	65
	19
	91
	5
	Začít s obnovou. AK odstranit ihned
	2

AK 1
	

	
	
	
	
	BO
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BOC
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AK
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

2. stupeň - zásah vhodný,

3. stupeň - zásah odložitelný 
 bezzásahová zóna

dílčí plochy zásahů č. 1–7 (odstraňování dřevin na podporu teplomilných společenstev; viz doporučený zásah v příloze „Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich“)
5/9

