
Seznam lokalit dot čených opat řením:

Seznam vypoušt ění dot čených opat řením:

Název opat ření: Vysoké Mýto - rekonstrukce a výstavba kanalizace ID_OP: LA100054

Typ opat ření: rekonstrukce a výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění ID_AGL: 308

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

14968 Slatina 10560000 Loučná po ústí do toku Labe

15316 Sruby 10560000 Loučná po ústí do toku Labe

18514 Sedlec 10560000 Loučná po ústí do toku Labe

18515 Svatý Mikuláš 10560000 Loučná po ústí do toku Labe

18516 Vraclav 10560000 Loučná po ústí do toku Labe

18824 Choceňské Předměstí 10560000 Loučná po ústí do toku Labe

18825 Litomyšlské Předměstí 10560000 Loučná po ústí do toku Labe

19095 Zámrsk 10560000 Loučná po ústí do toku Labe

41149 Vysoké Mýto-Město 10560000 Loučná po ústí do toku Labe

41150 Pražské Předměstí 10560000 Loučná po ústí do toku Labe

ID Název vypoušt ění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y

422035 Vraclav - VK
422059 Vysoké Mýto - SČOV Loučná 38.10000 -621774,44 -1071423,1
422089 Zámrsk - VK Loučná 33.30000 -623138.9000 -1069463.6
422093 Sruby - VK Inkovec 2.000000 -619910.0900 -1069295.9
422105 Slatina - VK Slatinka 2.200000 -621164.0500 -1070395.3

Na ČOV jsou přiváděny dešťové, průmyslové  a odpadní vody z města Vysoké Mýto (připojeno 11 210 EO, tj. cca 10 620 trvale 
bydlících obyvatel ). Odpadní vody od 615 trvale bydlících obyvatel  jsou vypouštěny po předčištění v septicích u jednotlivých 
nemovitostí do veřejné kanalizace vyústěné do Loučné a od cca 100 trvale bydlících obyvatel přímo bez čištění do povrchových 
vod. Ve městě Vysoké Mýto jsou následující ČOV :
1) Centrální ČOV Vysoké Mýto - napojeno Vysoké Mýto - město, část Pražského Předměstí, Choceňské Předměstí (mimo sídliště 
za Rybárnou), Litomyšlské Předměstí,  stoky jsou z betonu, kameniny a PVC
2) ČOV Pivovarská - napojena část sídliště za Pivovarem (ul. Peklovecká, Sladovnická, Chmelová, Průmyslová), stoky jsou  
z betonu, kameniny PVC
3) ČOV Vinice - napojena lokalita Vinice, stoky jsou z PVC
4) ČOV Sokolská - nevyužívá se
-v prostoru současné firmy KOBRA-CARGO, jedná se o mechanicko-biologickou ČOV se štěrbinovými nádržemi, biofiltry a 
dosazovacími nádržemi

Popis sou časného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Kanalizace a ČOV – akce plánované: pokračování provádění oprav a rekonstrukcí kanalizací – ročně za cca 7 - 8. mil. Kč,
 dle finančních možností města zajistit čištění integrovaných částí města. Na centrální ČOV budou výhledově napojeny okolní obce 
a to: Slatina, Sruby, Zámrsk, Vraclav, Sedlec. Tyto akce jsou stavebně povoleny a investory jsou  obce. Celkový počet obyvatel  
napojených na kanalizaci města 11610, z toho na ČOV 11550, délka kanalizační sítě bez přípojek 42 km.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2013

ročně za cca 7 - 8. mil. Kč

Aglomerace: Priorita:

Gravitační:

Tlakový:

Gravitační:

Tlaková:

Celkem [m]:

Počet EO nově 
připoj. na kanal: Počet ČS:

EO

m  /den

Investiční náklady [Kč]:

Stav projekt. přípravy:

Poznámka:

Rekonstrukce:

Nová výstavba: Systém Délka [m]

Čistírna 
odpadních vod:

Navrhovaná kapacita:

Kanalizace:

Parametry opat ření

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

Nositel opat ření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah
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