
Seznam lokalit dot čených opat řením:

Seznam vypoušt ění dot čených opat řením:

Název opat ření: Jaroměř - dostavba kanalizace ID_OP: LA100092

Typ opat ření: Rekonstrukce a výstavba kanalizace ID_KO: 3

Vliv: Bodové zdroje znečištění ID_AGL: 130

List opatřeníList opatřeníList opatřeníList opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

05734 Jakubské Předměstí 10085000 Labe po soutok s tokem Úpa

05735 Pražské Předměstí 10085000 Labe po soutok s tokem Úpa

05741 Cihelny 10229090 Labe po soutok s tokem Orlice

05742 Josefov 10202000 Metuje po ústí do toku Labe

05744 Jezbiny 10229090 Labe po soutok s tokem Orlice

14736 Semonice 10229090 Labe po soutok s tokem Orlice

41041 Jaroměř 10085000 Labe po soutok s tokem Úpa

ID Název vypoušt ění Název toku Ř. km JTSK X JTSK Y

412110 Jaroměř - ČOV Labe 286.9000 -633844,35 -1029028,1
412148 Jaroměř - ČOV Josefov II Labe 286.5500 -633853,04 -1029066,6
412225 Jaroměř - VK mimo ČOV Metuje 1.100000 -631707 -1026375
412296 ÚV Jaroměř - prací vody Úpa 0.250000 -632151,85 -1027013,1

Město Jaroměř má vybudovanou soustavnou kanalizaci. V podstatě se jedná o jednotnou kanalizaci, kterou tvoří stoky A, B, C, D a 
E. Kmenovým sběračem je stoka A, která odvádí odpadní vody z centra města včetně stoky E z Jakubského Předměstí a stoky D  
z oblasti Na Ptákách. Stoka C odvádí odpadní vody z prostoru Na Cihelnách, Na Zavadilce a nádraží. Odpadní vody ze sídliště  
Na Úpě jsou po předčištění v septicích vypouštěny volnou vyústí do řeky Úpy, z ulice V Zahrádkách do řeky Labe a z oblasti 
Poklasného Mlýna do Staré Metuje. Na kanalizaci jsou napojeni všichni trvale bydlící obyvatelé, z toho na ČOV odvádí odpadní vody 
12333 obyvatel a na volné vyústi 336 obyvatel. Odpadní vody jsou čištěny na ČOV Jaroměř a ČOV Josefov. Vlastníkem kanalizace 
je Město Jaroměř a provozovatelem je společnost Městské vodovody a kanalizace, s.r.o. Jaroměř. V Jaroměři jsou vybudovány 
ČOV Jaroměř a ČOV Josefov. Vlastníkem je Město Jaroměř, provozovatelem společnost Městské vodovody a kanalizace Jaroměř, 
s.r.o. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od 12 333 obyvatel, průmyslových podniků, restaurací a ubytovacích zařízení.  
Po technologické stránce je ČOV Jaroměř řešena jako mechanicko - biologická čistírna s dlouhodobou aktivací a s částečnou 
stabilizací kalu. ČOV Josefov  je řešena jako mechanicko - biologická čistírna s dlouhodobou aktivací a s úplnou aerobní stabilizací 
kalu.

Popis sou časného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Dobudování kanalizace města Jaroměř a připojení okolních obcí na ČOV Jaroměř.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

Aglomerace: Priorita:

Gravitační:

Tlakový:

Gravitační:

Tlaková:

Celkem [m]:

Počet EO nově 
připoj. na kanal: Počet ČS:

EO

m  /den

Investiční náklady [Kč]:

Stav projekt. přípravy:

Poznámka:

Rekonstrukce:

Nová výstavba: Systém Délka [m]

Čistírna 
odpadních vod:

Navrhovaná kapacita:

Kanalizace:

Parametry opat ření

Provozovatel: Městské vodovody a kanalizace Jaroměř

Nositel opat ření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah
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