
Seznam lokalit dot čených opat řením:

Seznam vypoušt ění dot čených opat řením:

Název opat ření: Odstranění sedimentů z předzdrží ID_OP: LA100223

Typ opat ření: Hospodaření na rybnících ID_KO: 32

Vliv: Plošné zdroje znečištění ID_AGL:

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

20730000 Lužická Nisa po soutok s tokem Doubský potok

Na nádrži jsou dle vyhlášky č. 159/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhlášeny dvě koupací oblasti. Nádrž je využívána  
k rekreaci a vodním sportům velmi intenzívně. V posledních letech se zde nežádoucím způsobem zvyšuje primární produkce. Živiny 
vázané v sedimentech se při anoxickém stavu uvolňují a jsou zdrojem výživy pro sinice a řasy.

Popis sou časného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Odtěžením dnových sedimentů na předzdržích vodního díla Mšeno výrazně snížit eutrofizaci vodního prostředí. V důsledku 
revitalizačního opatření bude omezen vznik kyslíkových deficitů, posílena druhová diverzita a potlačen masivní rozvoj vodního 
květu. Se zlepšenou situací pominou důvody k aplikaci chemických preparátů ke snížení primární produkce.

Ne

0

0

0,0

neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Aglomerace: Priorita:

Gravitační:

Tlakový:

Gravitační:

Tlaková:

Celkem [m]:

Počet EO nově 
připoj. na kanal: Počet ČS:

EO

m  /den

Investiční náklady [Kč]:

Stav projekt. přípravy:

Poznámka:

Rekonstrukce:

Nová výstavba: Systém Délka [m]

Čistírna 
odpadních vod:

Navrhovaná kapacita:

Kanalizace:

Parametry opat ření

Provozovatel:

Nositel opat ření: vlastník infrastruktury

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Oblast povodí Horního a středního  Labe


