
Seznam lokalit dot čených opat řením:

Seznam vypoušt ění dot čených opat řením:

Název opat ření: Chlístovice – Žandov - rekonstrukce ČOV, výstavba kanalizace ID_OP: LA100246

Typ opat ření: Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace ID_KO: 2,3

Vliv: Bodové zdroje znečištění ID_AGL:

List opatření

Kód Název části obce ID v. útvaru Název vodního útvaru

02032 Zdeslavice 10831000 Vrchlice po vzdutí nádrže Vrchlice

05134 Chlístovice 10831000 Vrchlice po vzdutí nádrže Vrchlice

05135 Chroustkov 10831000 Vrchlice po vzdutí nádrže Vrchlice

05136 Zdeslavice 10831000 Vrchlice po vzdutí nádrže Vrchlice

07238 Kralice 10831000 Vrchlice po vzdutí nádrže Vrchlice

07240 Pivnisko 10831000 Vrchlice po vzdutí nádrže Vrchlice

07243 Žandov 10831000 Vrchlice po vzdutí nádrže Vrchlice

40227 Kraličky 10831000 Vrchlice po vzdutí nádrže Vrchlice

Pod obec Chlístovice patří 9 místních částí, a to:
Žandov, Pivnisko, Krsovice, Kralice, Kraličky, Chroustkov, Zdeslavice, Všesoky a Vernýřov.
V současné době má veřejnou kanalizaci  s likvidací odpadních vod na místní ČOV pouze obec Chlístovice. Kanalizace je oddílná, 
dle provozovatele s velkým podílem balastních vod. 
V  jednotlivých místních částech jsou vybudovány pouze malé  úseky dešťové kanalizace.
Stávající ČOV Chlístovice:   
- současná kapacita - 380 EO
- skladba ČOV – hrubé předčištění a čerp.stanice, česle ručně stírané, lapák písku, rozdělovací jímka, biologické čištění – dvě 
kontejnerové čistírny FORTEX AČB 225, kalové hospodářství, měř. průtoku Paschalovým žlabem s ultrazvuk. sondou.

ČOV byla vyprojektovaná pouze pro obec Chlístovice (ne pro její místní části), a je v současné době přetížená na 120 %. Je 
situována na břehu Chlístovického potoka v ochranném pásmu vodárenské nádrže Vrchlice st.2a.

Popis sou časného stavu:

Popis navrhovaného stavu:
Obec Chlístovice připravuje v současné době rozšíření vodovodní sítě  pro 7 svých místních částí, tj. Žandov, Pivnisko, Krsovice, 
Kralice, Kraličky, Chroustkov a Zdeslavice.. Protože je celé území obce vč. místních částí situováno v ochranném pásmu st. 2 a 3 
vodárenské nádrže Vrchlice, plánuje obec současně s vodovodem realizovat tlakovou kanalizaci s přečerpáním splašků  
do gravitačního kanaliozačního systému obce Chlístovice s následným čištěním na ČOV v Chlístovicích. Proto je třeba rekonstruovat 
stávající ČOV v Chlístovicích na výhledovou kapacitu 1500 EO.
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Předpokládané datum dokončení stavby: 2012

Aglomerace: Priorita:

Gravitační:

Tlakový:

Gravitační:

Tlaková:

Celkem [m]:

Počet EO nově 
připoj. na kanal: Počet ČS:

EO

m  /den

Investiční náklady [Kč]:

Stav projekt. přípravy:

Poznámka:

Rekonstrukce:

Nová výstavba: Systém Délka [m]

Čistírna 
odpadních vod:

Navrhovaná kapacita:

Kanalizace:

Parametry opat ření

Provozovatel:

Nositel opat ření:

Nová výstavba:

Rekonstrukce: 3

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah
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